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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Metaflux 70-45 Zinkspray
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Speziallacke

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller

Firmenname: Metaflux International AG

Stralle: Industriestrasse 11

Ort: CH-4313 Mohlin

Telefon: +41 (0)61-851 08 00 Telefax:+41(0)61 851 08 08

E-Mail: info@metaflux.com

Lieferant

Firmenname: TECHNO-SERVICE GmbH

Strale: Detmolder Str. 515

Ort: D-33605 Bielefeld

Telefon: +49 (0)521 92 444 0 Telefax: +49 (0)521 207 432

Auskunftgebender Bereich: r o~ N\

BIO-CIRCLE® MAKING GREEN WORK.

Bei Fragen zum Sicherheitsdatenblatt: y,,m,-fm,mh,
E-Mail: sdb@aerosol-service.com Bio-Gircle Surface Technology AG

Aahusweg 16
6403 Kussnacht am Rigi

Beratungsgtelle far Vclarglftu.ngserschelnungen: Telefon: + 41 41 878 11 66
Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum Telefax: +41 41878 13 47
Ansprechtpartner:

o . service@bio-circle.ch
E-Mail: info@toxi.ch
Notrufnummer:

1.4. Notrufnummer: Tel.-CH: 145 (24 h) TOX-Center: Tel fir die Schweiz: 145
Tel.: +41 44 251 51 51 kandere Lander: +41 44 251 51 51 J

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Aerosole: Aerosol 1
Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautreiz. 2
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenreiz. 2
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition): STOT wdh. 2
Gewassergefahrdend: Aqu. akut 1
Gewassergefahrdend: Aqu. chron. 1
Gefahrenhinweise:
Extrem entzindbares Aerosol.
Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
Sehr giftig fur Wasserorganismen.
Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Revisions-Nr.: 1.01 - Ersetzt die Version: 1 D -DE Druckdatum: 14.02.2020
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Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Dimethylbenzene, [Xylene]
Naphtha (Erddl), hydrodesulfuriert, schwer; wasserstoffbehandelt, niedrigsiedend, [Naphtha]

Signalwort: Gefahr

RO R RE SR

Gefahrenhinweise

H222 Extrem entziindbares Aerosol.
H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
H315+H320 Verursacht Haut- und Augenreizungen.
H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
P210 Von Hitze, heilken Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle sprihen.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P391 Verschiittete Mengen aufnehmen.
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen Gber 50 °C/122 °F aussetzen.
P501 Inhalt/Behélter der Entsorgung gemass den ortlichen/nationalen/internationalen

Vorschriften zufihren.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
EUHO018 Kann bei Verwendung explosionsfahige/entziindbare Dampf/Luft-Gemische bilden.
EUH208 Enthalt Cobalt bis(2-ethylhexanoate). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3. Sonstige Gefahren
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Revisions-Nr.: 1.01 - Ersetzt die Version: 1 D -DE Druckdatum: 14.02.2020
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Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-N. [Index-Nr. [REACH-N.
GHS-Einstufung

115-10-6 Dimethylether 45 -50 %
204-065-8 | 603-019-00-8 |01 -2119472128-37
Flam. Gas 1, Liquefied gas; H220 H280

7440-66-6 Zinkpulver - Zinkstaub (stabilisiert) 25-<30 %
231-175-3 |O30-OO1-01-9 |01-2119467174-37
Agquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 (M-Factor = 1); H400 H410

67-64-1 Aceton; 2-Propanon; Propanon, [ Aceton] 5-10 %
200-662-2 | 606-001-00-8 |01 -2119471330-49
Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066

1330-20-7 Dimethylbenzene, [Xylene] 5-<10%
215-535-7 |601-022-00-9 |01-2119488216-32
Flam. Lig. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Asp. Tox. 1; H226 H332 H312 H315 H304

1330-20-7 Dimethylbenzene, [Xylene] 1-<5%
215-535-7 |601-022-OO-9 |O1-2119488216-32
Flam. Lig. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2, Asp.
Tox. 1; H226 H332 H312 H315 H319 H335 H373 H304

64742-82-1 Naphtha (Erdél), hydrodesulfuriert, schwer; wasserstoffoehandelt, niedrigsiedend, [Naphtha] 1-<5%
919-446-0 649-330-00-2 |01 -2119458049-33
Flam. Lig. 3, STOT SE 3, STOT RE 1, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H336 H372 H304
H411 EUH066

108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2 1-<5%
203-603-9 [607-195-00-7 [01-2119475791-29
Flam. Lig. 3; H226

1314-13-2 Zinkoxid 1-<5%
215-222-5 |O30-013-OO-7 |O1-2119463881-32
Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H400 H410

136-52-7 Cobalt bis(2-ethylhexanoate) <01 %
205-250-6 | [01-2119524678-29
Repr. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 3; H361f H319 H317 H400
H412

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Allgemeine Hinweise
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn mdglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt
Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Revisions-Nr.: 1.01 - Ersetzt die Version: 1 D -DE
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Nach Augenkontakt
Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser spilen.

Nach Verschlucken
Sofort Mund aussplilen und reichlich Wasser nachtrinken.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel
Wassersprihstrahl, Kohlendioxid (CO2), Schaum, Léschpulver

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Entzindlich. Dampfe kénnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen. Behalter steht unter Druck: Kann bei
Erwarmung bersten.

Zusétzliche Hinweise
Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wasserspruhstrahl einsetzen .
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren
Alle Ziindquellen entfernen. Fiir ausreichende Liftung sorgen.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen. Explosionsgefahr

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemaf Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Persoénliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Erhitzen fihrt zu Druckerhéhung und
Berstgefahr.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Nicht gegen Flammen oder glihende Gegenstande spriihen. Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht
Temperaturen Uber 50 °C/122 °F aussetzen. Von Zlindquellen fernhalten - Nicht rauchen. MalRnahmen gegen
elektrostatische Aufladungen treffen. Dampfe kénnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtiqung von Unvertriaglichkeiten

Revisions-Nr.: 1.01 - Ersetzt die Version: 1 D -DE Druckdatum: 14.02.2020
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Anforderungen an Lagerrdume und Behalter

Behalter dicht geschlossen halten. Behalter an einem kiihlen, gut gelifteten Ort aufbewahren. Von Hitze,
heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel. Pyrophore oder selbsterhitzungsfahige Gefahrstoffe.

Lagerklasse nach TRGS 510:

7.3. Spezifische Endanwendungen

Speziall

acke

2B (Aerosolpackungen und Feuerzeuge)

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m3 Spitzenbegr. Art
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat 50 270 1(1)
67-64-1 Aceton 500 1200 2(1)
115-10-6 Dimethylether 1000 1900 (Il
1330-20-7 Xylol (alle Isomeren) 100 440, 2(1I
Biologische Grenzwerte (TRGS 903)
CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert Unters.- material Proben.-
Zeitpunkt
67-64-1 Aceton Aceton 80 mg/I|U b
1330-20-7 Xylol Methylhippur- 2000 mg/I|U b
(Tolur-)saure (alle
Isomere)

Revisions-Nr.: 1.01 -

Ersetzt die Version: 1
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DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert

115-10-6 | Dimethylether

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 1894 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 471 mg/m?
7440-66-6 | Zinkpulver - Zinkstaub (stabilisiert)

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 5 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 83 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 0.83 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 83 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 2.5 mg/m?
1314-13-2 Zinkoxid

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 83 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 5 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 0.83 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 2.5 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 83 mg/kg KG/d
PNEC-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

Umweltkompartiment Wert

115-10-6 | Dimethylether

SitRwasser 0.155 mg/l
Meerwasser 0.016 mg/l
SitRwassersediment 0.681 mg/kg
Meeressediment 0.069 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 160 mg/l

Boden 0.045 mg/kg
7440-66-6 Zinkpulver - Zinkstaub (stabilisiert)

SuRwasser 0.0206 mg/I
Meerwasser 0.0061 mg/I
SlRwassersediment 117.8 mg/kg
Meeressediment 56.5 mg/kg
Boden 35.6 mg/kg
1314-13-2 Zinkoxid

SiRwasser 0.0206 mg/I
Meerwasser 0.0061 mg/I
Siflwassersediment 117.8 mg/kg
Meeressediment 56.5 mg/kg
Boden 35.6 mg/kg

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Revisions-Nr.: 1.01 - Ersetzt die Version: 1
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Schutz- und HygienemaBnahmen
Kontaminierte Kleidung ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Bei der Arbeit nicht
essen und trinken.

Augen-/Gesichtsschutz
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Handschutz

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen diirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE -Kennzeichen
inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfihrung in
Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Es wird
empfohlen, die Chemikalienbesténdigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen

mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.

Korperschutz

Flammschutzkleidung. Antistatische Schuhe und Arbeitskleidung tragen. . Bei der Arbeit geeignete

Schutzkleidung tragen.
Atemschutz

Bei unzureichender Beliftung Atemschutz tragen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:
Farbe:
Geruch:

pH-Wert:

Zustandséanderungen
Schmelzpunkt:
Siedebeginn und Siedebereich:

Flammpunkt:

Entziindlichkeit
Feststoff:
Gas:
Explosionsgefahren
nicht bestimmt
Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
Zindtemperatur:

Selbstentziindungstemperatur
Feststoff:
Gas:

Zersetzungstemperatur:

Brandférdernde Eigenschaften
Nicht brandférdernd.

FlUssig
grau
charakteristisch

nicht bestimmt

nicht bestimmt
-24,8 °C
42,2 °C

nicht anwendbar
nicht anwendbar

3.3 Vol.-%
26.2 Vol.-%

226 °C

nicht anwendbar
nicht anwendbar

nicht bestimmt

Priifnorm

(Dimethylether)
(Dimethylether)

(Dimethylether)
(Dimethylether)

(Dimethylether)

Revisions-Nr.: 1.01 - Ersetzt die Version: 1
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Dampfdruck:

(bei 20 °C)
Dampfdruck:

(bei 50 °C)
Dichte (bei 20 °C):
Wasserloslichkeit:

Loslichkeit in anderen Losungsmitteln
nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient:

Dampfdichte:

Verdampfungsgeschwindigkeit:
9.2. Sonstige Angaben

Festkdrpergehalt:

4000 - 5000 hPa

10000 hPa
0.98 g/cm?

unléslich

nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Entzindlich.

10.2. Chemische Stabilitét

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Von Warmequellen fernhalten (z.B. heie Oberflachen), Funken und offenen Flammen. Dampfe kbnnen mit

Luft explosionsfahige Gemische bilden.

10.5. Unvertragliche Materialien
Es liegen keine Informationen vor.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Revisions-Nr.: 1.01 - Ersetzt die Version: 1

Druckdatum: 14.02.2020
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CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
67-64-1 Aceton; 2-Propanon; Propanon, [ Aceton]
oral LD50 5800 Ratte Sicherheitsdatenblatt
mg/kg
dermal LD50 20000 Kaninchen Sicherheitsdatenblatt
mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 76 mgl/l Ratte GESTIS
1330-20-7 Dimethylbenzene, [Xylene]
dermal ATE 1100
mg/kg
inhalativ Dampf ATE 11 mg/l
inhalativ Aerosol ATE 1.5 mg/|
1330-20-7 Dimethylbenzene, [Xylene]
dermal ATE 1100
mg/kg
inhalativ Dampf ATE 11 mg/l
inhalativ Aerosol ATE 1.5 mg/l
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2
oral LD50 8532 Ratte Sicherheitsdatenblatt
mg/kg
dermal LD50 >5000 Kaninchen Sicherheitsdatenblatt
mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 35.7 mg/l [Ratte Sicherheitsdatenblatt
1314-13-2 Zinkoxid
oral LD50 > 5000 Ratte IUCLID
mg/kg
136-52-7 Cobalt bis(2-ethylhexanoate)
dermal LD50 5690 Meerschweinchen ECHA OECD 402
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung
Verursacht Haut- und Augenreizungen.

Sensibilisierende Wirkungen
Enthalt Cobalt bis(2-ethylhexanoate). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei wiederholter Exposition
Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition. (Naphtha (Erddl), hydrodesulfuriert,
schwer; wasserstoffoehandelt, niedrigsiedend, [Naphtha])

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Das Produkt ist nicht: Okotoxisch.

Revisions-Nr.: 1.01 - Ersetzt die Version: 1 D -DE Druckdatum: 14.02.2020
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CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitét Dosis [ (] | [1]|spezies Quelle Methode
115-10-6 Dimethylether
Akute Algentoxizitat ErC50 154.9 96 hlalgae Sicherheitsdatenbl |[ECOSAR
mg/I att
Akute Bakterientoxizitat (>1600 mgl/l) Pseudomonas putida Sicherheitsdatenbl |[Andere
att Guidelines
7440-66-6 Zinkpulver - Zinkstaub (stabilisiert)
Akute Fischtoxizitat LC50 0.169 96 h|Oncorhynchus mykiss  [Sicherheitsdatenbl
mg/l (Regenbogenforelle) att
67-64-1 Aceton; 2-Propanon; Propanon, [ Aceton]
Akute Fischtoxizitat LC50 13000 96 h|Gambusia affinis Sicherheitsdatenbl
mg/I (Moskitofisch) att
Akute EC50 >10000 48 h|Daphnia magna Sicherheitsdatenbl
Crustaceatoxizitat mg/l att
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2
Akute Fischtoxizitat LC50 160 mg/| 96 h|Pimephales promelas
Akute EC50 >500 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat mg/l

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Das Produkt wurde nicht gepriift.

CAS-Nr. Bezeichnung
Methode |Wert | d |Quel|e
Bewertung

115-10-6 Dimethylether
OECD 301D [5% [ 28 [Belebtschlamm

Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Das Produkt wurde nicht geprtift.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
115-10-6 Dimethylether 0.07
67-64-1 Aceton; 2-Propanon; Propanon, [ Aceton] -0,24
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2 0,43

12.4. Mobilitat im Boden

Das Produkt wurde nicht geprift.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Das Produkt wurde nicht geprdft.

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

Weitere Hinweise
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

Revisions-Nr.: 1.01 - Ersetzt die Version: 1
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Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

Abfallschliissel Produkt

160504 ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND; Gase in
Druckbehaltern und gebrauchte Chemikalien; gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in

Druckbehaltern (einschlieRlich Halonen); gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel Produktreste
160504 ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND; Gase in
Druckbehaltern und gebrauchte Chemikalien; gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in

Druckbehaltern (einschlieRlich Halonen); gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel ungereinigte Verpackung
160504 ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND; Gase in
Druckbehaltern und gebrauchte Chemikalien; gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in

Druckbehaltern (einschlieRlich Halonen); gefahrlicher Abfall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden .
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgeméaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
Befdrderungskategorie:
Tunnelbeschrankungscode:

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:

Seeschiffstransport (IMDG)

UN 1950
DRUCKGASPACKUNGEN

2.1

5F

190 327 344 625
1L

EO

2

D

UN 1950
DRUCKGASPACKUNGEN

2.1

5F
190 327 344 625
1L
EO
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14.1. UN-Nummer: UN 1950
14.2. OrdnungsgemaRe AEROSOLS
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: 21
14.4. Verpackungsgruppe: -
Gefahrzettel: 21
Marine pollutant: yes
Sondervorschriften: 63, 190, 277, 327, 344, 959
Begrenzte Menge (LQ): 1000 mL
Freigestellte Menge: EO
EmS: F-D, S-U
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer: UN 1950
14.2. OrdnungsgeméRe AEROSOLS
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: 21
14.4. Verpackungsgruppe: -
Gefahrzettel: 21
Sondervorschriften: A145 A167 A802
Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 30kg G
Passenger LQ: Y203
Freigestellte Menge: EO
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 203
IATA-Maximale Menge - Passenger: 75 kg
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 203
IATA-Maximale Menge - Cargo: 150 kg
14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: ja
Gefahrausloser: Zinkpulver - Zinkstaub (stabilisiert)
Zinkoxid

14.6. Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den Verwender
Achtung: Entziindbare Gase.

14.7. Massengutbeférderung gemiR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code
nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Revisions-Nr.: 1.01 - Ersetzt die Version: 1 D -DE Druckdatum: 14.02.2020



Metaflux International AG

Sicherheitsdatenblatt

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Uberarbeitet am: 08.01.2020

Metaflux 70-45 Zinkspray
Materialnummer: WM19548

Seite 13 von 14

Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 3: 2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2
Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie E1 Gewassergefahrdend

2012/18/EU:
Zusétzliche Angaben:

Zusatzliche Hinweise

P3a

Aerosolrichtlinie (75/324/EWG).

Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung:

Technische Anleitung Luft I:

JArbSchG).

kg/h: Konz. 50 mg/m?

Anteil: 45.00 %
Wassergefahrdungsklasse: 2 - deutlich wassergefahrdend
Status: Mischungsregel gemaf Anlage 1 Nr. 5 AwSV

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefuhrt.

Beschaftigungsbeschrankungen fiir Jugendliche beachten (§ 22

5.2.5: Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff bei m >= 0.50

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen

Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en):
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

Version 1.00: Neuerstellung 12.02.2014

Version 1.01: uberarbeitet am 15.03.2019

Abkiirzungen und Akronyme
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

[CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren
Aerosol 1; H222-H229 Auf Basis von Prifdaten
Skin Irrit. 2; H315 Berechnungsverfahren
Eye Irrit. 2; H319 Berechnungsverfahren
STOT RE 2; H373 Berechnungsverfahren
Aquatic Acute 1; H400 Berechnungsverfahren
Aquatic Chronic 1; H410 Berechnungsverfahren

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H220 Extrem entziindbares Gas.
H222 Extrem entztndbares Aerosol.
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Fliussigkeit und Dampf entziindbar.
H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
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H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H315+H320 Verursacht Haut- und Augenreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.
H372 Schadigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition.
H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUHO18 Kann bei Verwendung explosionsfahige/entziindbare Dampf/Luft-Gemische bilden.
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.
EUH208 Enthalt Cobalt bis(2-ethylhexanoate). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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